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Dimensionering,
dokumentation og KLS

Dimensionering af elinstallationer efter HD60364 serien kraever, at man aktivt tager stilling til
installationens anvendelse.

Dimensionering efter HD60364 serien kraever, at Udbytte

man aktivt skal tage stilling til, hvordan den Pa kurset gennemgas en raskke
kommende installation vil forventes anvendt, installationer fra boliginstallationer til den
for ikke at udfere hverken mere eller mindre, tunge industri, hvor vi ser pa en rakke

forudsaetninger, som kan anvendes som
udgangspunkt, nar installationen skal
projekteres.

end kunden gnsker.

Forventningsafstemning med brugeren af

installationen vil fa afgerende betydning for, Vi gennemgar, hvordan det skal handteres

'hvordan' man kan foretage di'mensionering af og dokumenteres i praksis, s& der ikke pa
installationen og derfor en direkte indflydelse bagkant kan opsta tvivl om, hvad
pa prisen af installationen. installationen er dimensioneret i forhold til.

Slutteligt gennemgas eksempler p3,
Hovedemner hvordan savel kontrolskema som selve
systemet for virksomhedens egenkontrol
(KLS) kan favne de nye regler, hvor en

: gzifgggggfgerien ajourfoorin_g af de eksisterende systemer kan
e Installationers samtidighed VR 92) Sl [Ere .

e Dimensionering af installationer Et skreddersyet tilbud?

¢ Dokumentation Har du brug for at afholde et lukket kursus
* KLS efterDBekendtgorelse 1363 for dine medarbejdere? S& laver vi gerne

* Spergsmal, svar og debat den helt rigtige l@sning og sender den rette

underviser ud til jeres virksomhed.

Scan QR koden og laes mere.
Tilmelding kan ske via QR koden
eller pa telefon: 76527448
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